
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rango de Temperatura: -40+70º (-40+158ºF)  

 Rango de Humedad: 0~100% HR  

 Resolución: 0.1%HR, 0.1ºC 

 Precisión: Temperatura: -40 a -10°C y +40 a +70°C: ±2°C 

                                          -10 a +40 °C: ±1°C 

                                         -40 a +14 °F y 104 a 158°F: ±3.6°F 

                                          +14 a +104°F: ±1.8°F 

                      Humedad: 0 a 20 y 80 a 100%: ±5.0% 

                                       20 a 40 y 60 a 80%: ±3.5% 

                                       40 a 60%: ±3.0% 

 Dispositivo de almacenaje que se puede utilizar para 

supervisar Humedad y Temperatura en distintos lugares 

 Almacenaje de hasta 32.700 lecturas (16.350 lecturas de 

Temperatura y  16.350 lecturas de Humedad) 

 Indicador punto de condensación a través del Software de 

Windows 

 Selección del ciclo de medición: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 

10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr. 

 Alarma programable para parámetros de Humedad y 

Temperatura 

 Pantalla LCD  

 Software de análisis: 2000/XP/ Vista/Windows7  

 Cable USB para transferencia y descarga de datos 

 Empaque individual tipo blíster 

 Batería Pila de larga duración (incluida) 

 Modelo: DT-172 

 Disposición Final: Desechar adecuadamente** 

 Vida Útil: 3 a 5 años 

 Marca BRIXCO   

              Dataloger de Temperatura y Humedad - USB – PRO  

con Pantalla, Ref: 3572 

** Disposición Final Aparatos electrónicos: Los consumidores de estos productos están legalmente obligados a devolver las pilas y/o baterías usadas a los puntos de recolección en su 

comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores. Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar. Se debe realizar su disposición final según la 

Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 


