
 

 

  

 

 

 

 

  

- Doble Display 

- Rango de Humedad: 0~100% HR 

- Rango de Temperatura: -30+100°C (-22+199°F) 

- Temperatura Punto de rocío: -30+100°C (-22+199°F) 

- Temperatura bulbo húmedo: 0+80°C (32+176°F) 

- Resolución: 0.01°C/0.01°F, 0.01%HR  

- Precisión de la humedad: ± 2% HR (a 25°C, 20%~80% HR); ± 2.5% HR (Otros rangos) 

- Precisión temperatura del aire: ±0.5°C/0.9°F (a 25°C); ±0.8°C/1.5°F (otros rangos) 

- Rápida respuesta y alta precisión  

- Condiciones funcionamiento: 0 a 40°C (32 a 104°F); < 80%HR sin condensación   

- Condiciones almacenamiento: -10 a 60°C (14 a 140°F; < 80%HR sin condensación 

- Display con luz posterior 

- Data Hold/Max Hold 

- Punto de rocío y bulbo húmedo  

- Para uso ambiental 

- Dimensiones: 255x45x34mm - Peso: 200 g 

- Indicador batería baja 

- Batería 9V (incluida) 

- Empaque individual en caja de cartón  

- Disposición Final: Desechar adecuadamente** 

- Vida Útil: 3 a 5 años 

- Marca: BRIXCO 
 

 
 

              Termo-Higrómetro Digital Portátil con Punto de Rocio 

Ref: 3310 

** Disposición Final Aparatos electrónicos: Los consumidores de estos productos están legalmente obligados a devolver las pilas y/o baterías usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro 

lugar donde se venden baterías y acumuladores. Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio del hogar. Se debe realizar su disposición final según la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 


